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КОМПАКТНЫЙ ЧАСТОТНЫЙ ПРЕОБРАЗОВАТЕЛЬ FRENIC-Mini

30A 30B 30C

Y1 Y1E FMA C1 PLC X1 X2 X3

11 12 13 11 CM FWD REV CM

G

L1/R L2/S L3/T P1 P(+) N(-)

UDB V W
G

G
L1/R L2/S L3/T U V W

P1DB P(+) N(-)

G

G

L1/L L2/N P1 P(+) N(-)

UDB V W
G

G
L1/L L2/N U V W

P1DB P(+) N(-)

G

L1/R

13
(0.51)

13
(0.51)

13
(0.51)

13
(0.51)

13
(0.51)

13
(0.51)

13
(0.51)

13
(0.51)

13
(0.51)

13
(0.51)

L2/S L3/T U V WP1DB P(+) N(-)

12.8
(0.50)

G

12.8
(0.50)

G

13
(0.51)

13
(0.51)

13
(0.51)

13
(0.51)

13
(0.51)

13
(0.51)

13
(0.51)

13
(0.51)

13
(0.51)

13
(0.51)

U V WP1DB P(+) N(-)

12.8
(0.50)

G

L1/R

17
(0.67)

L2/S L3/T U V WP1DB P(+) N(-)

17
(0.67)

17
(0.67)

18.5
(0.73)

13
(0.51)

17
(0.67)

17
(0.67)

17
(0.67)

17
(0.67)

17
(0.67)

17
(0.67)

G

18.5
(0.73)

G

17
(0.67)

U V WP1DB P(+) N(-)

17
(0.67)

17
(0.67)

13
(0.51)

17
(0.67)

17
(0.67)

17
(0.67)

17
(0.67)

17
(0.67)

17
(0.67)

18.5
(0.73)

G

L1 L2 L3L1 L2 L3

Источник 
питания

Номинальная мощность 
применимого двигателя 
(кВт (л.с.))

Тип частотного 
преобразователя Ссылка

Трех-
фазный, 
200 В

0,1 (1/8) FRN0001C2S-2 

0,2 (1/4) FRN0002C2S-2 
Рис. A

0,4 (1/2) FRN0004C2S-2 

0,75 (1) FRN0006C2S-2 

1,5 (2) FRN0010C2S-2 

2,2 (3) FRN0012C2S-2  Рис. B

3,7 (5) FRN0020C2S-2 

5,5 (7,5) FRN0025C2S-2 
Рис. E

7,5 (10) FRN0033C2S-2 

11 (15) FRN0047C2S-2 
Рис. F

15 (20) FRN0060C2S-2 

Трех-
фазный, 
400 В

0,4 (1/2) FRN0002C2 - 4

0,75 (1) FRN0004C2 - 4

15 (2) FRN0005C2 - 4 Рис. B

2,2 (3) FRN0007C2 - 4

3,7 (5) FRN0011C2 - 4

5,5 (7,5) FRN0013C2S-4
Рис. E

7,5 (10) FRN0018C2S-4

11 (15) FRN0024C2S-4
Рис. F

15 (20) FRN0030C2S-4

5,5 (7,5) FRN0013C2E-4E
Рис. G

7,5 (10) FRN0018C2E-4E

11 (15) FRN0024C2E-4E
Рис. H

15 (20) FRN0030C2E-4E

Одно-
фазный, 
200 В

0,1 (1/8) FRN0001C2-7

0,2 (1/4) FRN0002C2-7
Рис. C

0,4 (1/2) FRN0004C2-7

0,75 (1) FRN0006C2-7

15 (2) FRN0010C2-7
Рис. D

2,2 (3) FRN0012C2-7

Одно-
фазный
100 В

0,1 (1/8) FRN0001C2S-6U

0,2 (1/4) FRN0002C2S-6U
Рис. C

0,4 (1/2) FRN0003C2S-6U

0,75 (1) FRN0005C2S-6U

Функции клемм

Расположение клемм

Клеммы основной цепи Рис. A

Рис. B

Рис. C

Рис. D

Рис. E

Рис. F

Рис.G Рис.H(Примечание 1) (Примечание 1)

(Сторона двигателя)

Размер винта: M2,5, момент затяжки: 0,4 Нм (3,5 дюйм-фунт)

Размер винта: М2, момент затяжки: 0,2 Нм (1,8 дюйм-фунт)

(Сторона двигателя)

(Сторона блока питания) (Сторона блока питания)

Размеры: мм(дюйм)
Размер винта: M3,5, момент затяжки: 1,2 Нм (10,6 дюйм-фунт)

Размеры: мм(дюйм)
Размер винта: М4, момент затяжки: 1,8 Нм (15,9 дюйм-фунт)

Размеры: мм(дюйм)
Размер винта: M3,5, момент затяжки: 1,2 Нм (10,6 дюйм-фунт))

Размеры: мм(дюйм)
Размер винта: М4, момент затяжки: 1,8 Нм (15,9 дюйм-фунт)

Размеры: мм(дюйм)
Размер винта: М5, момент затяжки: 3,0 Нм (26,6 дюйм-фунт)

Размеры: мм(дюйм)
Размер винта: М6, момент затяжки: 5,8 Нм (51,3 дюйм-фунт)

Размеры: мм(дюйм) Размеры: мм(дюйм)

Клеммы цепи управления


